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Processus de dégazage magmatique

Charles-Joseph Saint-Claire Deville (1814-1876)
pionnier de I'étude de la chimie des gaz volcaniques



Processus de dégazage magmatique
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Processus de dégazage magmatique
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La radioactivité naturelle
au service de |'étude du dégazage

Volcanic emission of radionuclides and magma dynamics
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22Ra—> 2Rn—> ... = #Pb — ?'9Bj — 2°Po — 2%Pb (stable)
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La radioactivité naturelle
au service de I'étude du dégazage

Compilation de 50 ans de mesures de déséquilibres radioactifs
dans les panaches de gaz volcanique
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La radioactivité naturelle
au service de I'étude du dégazage

Le modele de Lambert et al., 1986 />
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La radioactivité naturelle
au service de I'étude du dégazage

Un nouveau modéle de dégazage prenant en compte le réle du radon
?Ra— Rn— ... > #°Pb — #°Bi — ?'°Po — 2Pb (stable)
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1. Etude thermodynamique de la
volatilité du radon

Le radon est un gaz noble
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1. Etude thermodynamique de la
volatilité du radon

Modele de volatilité du radon
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2. Mise en évidence de la présence de
radon dans un panache volcanique

Crateres sommitaux de I'Etna en novembre 2018 (crédits : INGV)
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Y relative UTM coordinates (m)

2. Mise en évidence de la présence de
radon dans un panache volcanique

Cartographie des activités de radon (?*2Rn) dans l'air au sommet de I'Etna
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3. Développement instrumental pour la
mesure précise du radon dans un panache

Isotope a I'état d’ultra-trace : 10 Bg/m® = 4.8 10° atoms/m? = 10° ppb

Volume de détection

Bg/m® s! atomes/m?3
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Response time at 10 + 1 Bg/m® (h)

3. Développement instrumental pour la
mesure précise du radon dans un panache

Comparaison des appareils de mesure directe du radon
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3. Développement instrumental pour la
mesure précise du radon dans un panache

'instrument RAVIOLI
Radon Analysis on Volcanoes
with In-situ Observations of short-Lived Isotopes
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3. Développement instrumental pour la
mesure précise du radon dans un panache

Porte-filtre N
Cassette du filtre \

Campagne sur I'Etna, été 2019
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3. Développement instrumental pour la
mesure précise du radon dans un panache

L'instrument RAVIOLI
sur le terrain
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214pp, 214Bj (Bg/m3)

4. Le radon dans le panache de I'Etna :
une histoire complexe

Résultats de deux campagnes d'étude du panache
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4. Le radon dans le panache de I'Etna :
une histoire complexe

Nouvelles contraintes sur le réservoir de dégazage
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4. Le radon dans le panache de I'Etna :
une histoire complexe

Un réservoir de dégazage plus modeste que précédemment estimé

Gas flux

Erupted magma
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Etna - 16/02/2021
Fontaine de lave au Cratere Sud-Est
Photo de Vincenzo Greco
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